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Most v Třebíči bude mít nižší nosnost

  

Podklášterský most přes řeku Jihlavu v Třebíči je ve velmi špatném stavu, proto Kraj
Vysočina plánuje v letošním roce jeho kompletní rekonstrukci. Od 9. března dojde také
ke snížení tonáže mostu z původních 14 na 10 tun pro jedno vozidlo. O snížení tonáže na
mostě, než dojde k rekonstrukci, požádala Krajská správa a údržba silnic v Jihlavě.

  

Na základě výsledků mostních prohlídek budou dopravní značky od začátku března vymezovat
povolené zátěže také u mostků přes Týnský potok, na ulicích Zdislavina a Cyrilova.

  

Na mostcích bude následující povolené zatížení:      

  

Na most ev.č. 590266-M08-Zdislavina 1: B13 „1,5t“ + E13 „Jediné vozidlo 3t“

  

Na most ev.č. 590266-M09-Zdislavina 2: B13 „1,5t“ + E13 „Jediné vozidlo 5t“

  

Na most ev.č. 590266-M10-Zdislavina 3: B13 „3,5t“ + E13 „Jediné vozidlo 8,5t“
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Na most ev.č. 590266-M11-Cyrilova 1: B13 „1,5t“ + E13 „Jediné vozidlo 4t“

  

B13 – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

  

E13 – dodatková tabulka

  Irini Martakidisová
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